
TERMOFORMADORA INVENTA SF 3000  / termoformado por vacío. 

Fabricación de piezas mediante proceso de termoformado por vacío en láminas de plástico, tales como 
moldes, packaging y carcasas. 

DESCRIPCION.

El termoformado de plástico, es el proceso por el 
cual se da forma a una lámina plástica mediante calor 
y vacío, para ello se utiliza un molde o matriz de dife-
rentes materiales (aluminio, madera, yeso o resina). 
Algunas de las ventajas que nos entrega el termofor-
mado de plástico seran los costos rentables para 
bajas producciones y la sustitución del proceso de 
inyección de plástico en algunas piezas. 
 
La termoformadora Inventa, nos proporciona diferen-
tes ventajas en el desarrollo de manufactura y proto-
tipado de moldes, packaging (envases y embalaje) y 
carcasas. 

MODO DE USO.

Principalmente las etapas del proceso de termofor-
mado son las siguientes: Preparación de la lámina 
(temperatura necesaria para ser adaptada al molde), 
precalentamiento, soplado de la lámina, adaptación 
al molde, definición de la forma mediante vacío, 
enfriamiento, desmolde y acabado (corte de bordes 
o cantos). 
Las variables de temperatura y presión serán los 
factores predominantes en este proceso, si no están 
controlados se pueden obtener resultados no 
deseados como piezas defectuosas o incluso la 
fundición de la cual se forman las piezas. 

Tecnología.

Área de trabajo (XxYxZ).

Termoconformado por vacío.

720x 520x 160mm.

Materiales matriz. Madera, Resina, Aluminio y Yeso (al 
molde se debe considerar un desmoldan-
te al momento de termoconformar).

Materiales láminas. PAI, PET, ABS, PEAD, PVC, PC y 
acrílico. 
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