
MARKFORGED MARK TWO  /impresora 3D.

MODO DE USO: 

Para comenzar a imprimir se debe exportar el diseño 
de impresión 3D, el cual fue previamente posicionado 
y con�gurado mecánicamente en el programa de la 
maquina (Markforged). Finalmente la maquina hará el 
resto del trabajo, formando el elemento capa por capa 
(efecto escalera) para luego ser desmontado y limpiar 
el prototipo �nal.

DESCRIPCIÓN:

El modelo Mark Two es una impresora de escritorio 
avanzada tipo FDM (fused deposition modeling), la 
cual se caracteriza por combinar �lamento (Onyx) + 
�bra de vidrio, carbón u otros consiguiendo piezas más 
resistentes y versátiles. Mediante este tipo de impreso-
ras nos acercamos a una gama mayor en el desarrollo 
de prototipos complejos ya que utilizamos materiales 
completamente diferentes a los que hay en el mercado 
y con�guraciones mecánicas al momento de imprimir. 

Onyx + Fibra de carbono, 
vidrio y keviar

Tecnología FDM

Materiales

Materiales de Fibra Fibra de Carbono, Fibra de 
vidrio, Keviar, HSHT

Área de trabajo (XxYxZ) 320x132x154mm

Material de soporte Quebrable
Resolución de capa 100 micras


